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Material stâlpi:  

Pinul nordic certificat - PEFC ™ este un material ecologic și ușor de utilizat, foarte rezistent la condițiile 

meteorologice nefavorabile. Acesta a fost întotdeauna expus la patru anotimpuri schimbătoare, 

temperaturile trecând de la o extremă la alta. Pinul este un material natural și moale, care rămâne plăcut 

de utilizat în orice situație, deoarece nu se încălzește la soare și nu îngheață la frig. Durata de viață a 

acestuia este estimată la 10 până la 20 de ani, atât timp cât lemnul utilizat în structurile exterioare este 

păstrat și menținut într-un mod adecvat. În anumite locuri de joacă, puteți găsi chiar și unele dintre 

produsele noastre care au fost instalate acum mai bine de treizeci de ani! O altă proprietate importantă pe 

care pinul o are, pe lângă durabilitate, este faptul ca e prietenos cu mediul: având o amprentă negativă de 

carbon. Folosim în principal lemn tăiat din păduri certificate, ceea ce înseamnă că materialul este garantat 

a fi produs ecologic. Certificatul PEFC ™ pe care îl utilizăm în acest moment este cel mai utilizat certificat 

forestier din lume și poate fi acordat doar de auditori independenți. Utilizarea pădurilor certificate este, de 

asemenea, atent monitorizată. 

 
 

 

Părțile metalice:  
Piesele metalice sunt fabricate din oțel inoxidabil, aluminiu anodizat sau vopsit sau din oțel galvanizat la 
cald, iar componentele din oțel sunt fie șlefuite, tratate cu vopsea epoxidică și pulbere sau sunt date cu o 
acoperire electrodepusă și apoi un strat de vopsea pudră. 
Componentele metalice au proprietăți rezistente la intemperii și un aspect finisat, și sunt, de asemenea, 
reciclabile. 
 
 
 
 

Rulmenți cu pivotare: 

Rulmenții sunt din oțel inoxidabil și rezistenti împotriva coroziunii. Sunt extrem de silențioși și oferă 

rezistență împotriva eforturilor mecanice și de mediu. Datorită reproiectării complete, rulmentul nostru 

oscilant este acum cel mai rezistent de pe piață. Rulmentul este robust, nu necesită întreținere efectivă, și 

este ușor de demontat cu unelte obișnuite, daca se dorește a fi depozitat sezonier. 

 

 
Elementele de fixare:  

Sunt realizate din oțel inoxidabil sau din oțel zincat la cald. Șuruburile din oțel inoxidabil de Ø8 mm, 

denumite după inginerul nostru de instalații Aippa, sunt proiectate special pentru a fi ușor de instalat. Nu 

alunecă în utilizare. În plus, forma șurubului a fost proiectată pentru a reduce fisurarea lemnului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Specificații tehnice 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimensiuni 

Zona de siguranță 


