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1. Parametrii tehnici si functionali 

Echipamentul are suprastructura din lemn - pin nordic - tratat impotriva mucegaiului, 

ciupercilor si a daunatorilor naturali precum si impotriva degradarii fizico-chimice cu solutii 

netoxice impregnate sub presiune; stalpii de sustinere au sectiune patrata sunt alcatuiti din 

lemn lamelar iar pentru a le spori rezistenta in timp sunt prevazuti cu santuri longitudinale 

pentru a preveni aparitia fisurilor specifice lemnului. Elementele de lemn cu rol structural 

(stalpii, alte elemente de sustinere, subansamblurile, picioarele scarilor etc.) se vor fixa in 

fundatii de beton prin intermediul unui picior de 60cm din otel galvanizat dupa cum 

urmeaza: 50 cm sa vor ingropa in pamant / incastra in beton iar 10 cm vor ramane in 

exterior (masurati de la cota finita a suprafetei de siguranta) protejand astfel suplimentar 

picioarele de lemn impotriva umiditatii. Toti stalpii neacoperiti au amplasati in partea 

superioara un capac de protectie din polipropilena rezistenta la UV fixat astfel incat sa nu 

permita demontarea/dezmembrarea accidentala sau fara unelte adecvate. 

 
2. Specificatii de performanta si conditii 

 privind siguranta in exploatare 
Echipament alcatuit dintr-o grinda din lemn lamelar prevazuta cu zona de sezut la 

capate. Grinda este fixata central intr-un suport pivotant, cu sistem de rulmenti, pe un 
stalp/picior central, permitandu-i sa execute miscari de balansare. In zonele de sezut sunt 
prevazute manele din polipropilena montate pe suporti metalici cat si cate o banda de cauciuc 
de 2 cm montata sub grinda pentru a atenua impactul cu solul. 

 
Dimensiuni echipament:                3200 x 350 x 890  (L x l x h) 
Dimensiuni zona de siguranta:     5200 x 2350 (L x l) 
Suprafata de siguranta:                 11.00 mp 

Inaltime maxima cadere:              1200 mm 
Nr. maxim utilizatori:                     2 
Grupa de varsta utilizatori:           3-12 

3. Conditii privind conformitatea cu           
 standarde relevante 
 Echipamentul trebuie sa prezinte certificare TUV sau similar pentru EN-1176. 

 
4. Conditii de garantie si postgarantie      

Garantia echipamentelor este de 5 ani – elemente structurale, tobogane, panouri de catarat, 
elemente functionale si decorative altele decat urmatoarele – elemente din placaj, 
tratamentele suprafetelor lemnoase, piese din cauciuc sau suprafete cauciucate, componentele 
din poliuretan, defectiunile partilor mecanice, componentele din lemn ale echipamentelor pe 
arc si cablurile metalice pentru care se ofera o garantie restransa de 3 ani 

  5. Alte conditii cu caracter tehnic 
   


