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Specificatii tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondenta procedurii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

1. Parametrii tehnici si functionali 
 

Dimensiuni: 

− Dimensiuni: 2260 x 3540 x 3320 mm (L x l x H) 

− Suprafata de siguranta 7030 x 5200 mm  

− Suprafata totala zona de siguranta: 24,2 mp 
 

Echipamentul are suprastructura din lemn - pin nordic - tratat impotriva 
mucegaiului, ciupercilor si a daunatorilor naturali precum si impotriva 
degradarii fizico-chimice cu solutii netoxice impregnate sub presiune; 
stalpii de sustinere au sectiune patrata sunt alcatuiti din lemn lamelar iar 
pentru a le spori rezistenta in timp sunt prevazuti cu santuri longitudinale 
pentru a preveni aparitia fisurilor specifice lemnului. Elementele de lemn 
cu rol structural (stalpii, alte elemente de sustinere, subansamblurile, 
picioarele scarilor etc.) se vor fixa in fundatii de beton prin intermediul 
unui picior de 60 cm din otel galvanizat dupa cum urmeaza: 50 cm se vor 
ingropa in pamant / incastra in beton iar 10 cm vor ramane in exterior 
(masurati de la cota finita a suprafetei de siguranta) protejand astfel 
suplimentar picioarele de lemn impotriva umiditatii. Toti stalpii 
neacoperiti au amplasati in partea superioara un capac de protectie din 
polipropilena rezistenta la UV fixat astfel incat sa nu permita 
demontarea/dezmembrarea accidentala sau fara unelte adecvate. 
Toboganele sunt din plastic de inalta calitate cu laterale din lemn lamelar 
sau HPL (High pressure laminate) sau din polipropilena - rezistent la UV si 
intemperii. 
 



 
 

Scarile de urcare sunt compuse din elemente structurale de lemn lamelar 
– pin nordic - tratat impotriva mucegaiului, ciupercilor si a daunatorilor 
naturali precum si impotriva degradarii fizico-chimice cu solutii netoxice 
impregnate sub presiune; treptele sunt realizate din lemn. 
 
Echipamentul este prevazut cu un turn pentru jocuri, un tobogan și o 
căsuță. Turnul înalt (1.470 mm) poate fi accesat pe scări, iar coborârea se 
face pe tobogan. Spațiul de sub turn cu fereastra căsuței, tejgheaua și 
două bănci oferă spațiu amplu pentru a juca diverse jocuri. Jocurile de rol 
le oferă copiilor posibilitatea de a experimenta sentimente și de a-și 
dezvolta abilitățile sociale și de comunicare. 
 

2. 
Conditii privind conformitatea cu 
standardele relevante 

Echipamentul prezinta certificare conform standard EN 1176:2008. 

3. 
Specificatii de performanta si conditii 
privind siguranta in exploatare 

Grupa de varsta utilizatori: + 2 ani 
Echipament de protectie: nu este necesar 
Numar utilizatori: 7 

4. Conditii de garantie si post garantie 
Elementele structurale (stalpi, fundatii, tobogane, panouri din HPL): 5 ani 
Elementele decorative (funii, manere, agatatori, diverse jocuri): 3 ani 

5. Alte conditii cu character tehnic 
Instalarea se va face conform instructiunilor producatorului, de catre o 
echipa avizata. Ulterior instalarii dar anterior punerii in functiune, 
echipamentul trebuie testat conform EN 1176 si EN 1177 

 
 
 
 


