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CARACTERISTICI:

Sezut si spatar:

Plasa de sarma din otel, grosime fir 40 mm si rama din teava rotunda de otel cu diametrul de 38 mm.
Otelul este zincat termic si vopsit in camp electrostatic, avand o grosime extrema a stratului de vopsea de
350 pm.

Sezutul si spatarul sunt tratate cu protectie anti-grafitti pentru a rezista la vandalism, astfel ca se poate
curata foarte usor cu produse normale de curatare.

Rigle din lemn de bambus deschis sau inchis la culoare (1770 x 100 x 40 mm). La fel ca orice alt lemn
tropical netratat babusul dechis la culoare “imbatraneste” in timp, datorita expunerii la intemperii. Acest
lucru duce la "imbatranirea optica", prezentand o aparenta usor gri in timp, un proces foarte natural.
Lemnul indeplinste cea mai inalta clasa de durabilitate pe standardul UN EN350.

Rigle din plastic reciclat:
Este un material inovativ care realizat din plastic reciclat, in special materiale brute auxiliare rezultate din
fabricatie, sau deseuri provenite de la consumatori. Rezultatul este un material robust , extrem de
rezistent. Riglele sunt stabile, gratie ranforsarilor din otel.
Avantaje plastic reciclat:

e Rezistenta la umezeala, nu absoarbe apa, uscare rapida

o Nu necesita intretinere, nu este necesara nicio investitie precum periere, vopsire sau sablare.

e Durata lunga de utilizare

e Rezistent la uleiuri, substante alcaline, acizi sau apa sarata

e Rezistenta la vandalism si stabilitate, gratie ranforsarii din otel

e Rezistentala UV
Materialul consista in plastic secundar, in special amestecuri poliolefine (mixtura de polietilena
(LDPE/HDPE) si polipropilena (PP)) cu un grad de puritate a materialului >95%. Drept rezultat, sunt
protejate resursele mediului inconjurator.

Picioare:
Teava patrata din otel, in forma de L, cu dimensiunea de 50 x 50 mm, complet zincata termic.
Montajul se face prin insurubare.

Culori disponibile:
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e RAL 9006 alb aluminiu (31)
e RAL 7016 gri atracit (33)
e DB 703 gri metalic (32)
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