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Echipamentul este compus din 4 stalpi verticali din lemn pin Nordic lamelar. Acestia sunt interconectati intre 
ei cu cate o grinda orizontala, formand astfel un cadru. Intre acesti stalpi verticali sunt prinse franghii de 
catarare. 
 
Dimensiuni (L x l x H): 
890 x 890 x 1980 mm  
 
Zona de siguranta: 
4520 x 4520 mm     

Suprafata totala zona ziguranta: 17.60 mp 

Numar utilizatori: 4 

Grupa de varsta: 4 ani+ 

Echipament de protectie: conform specificatiilor date de producator sau normativele Europene. 
 
 

PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI: 
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MATERIALE: 
Stalpi:  
Pinul nordic certificat - PEFC ™ este un material ecologic și ușor de utilizat, foarte rezistent la condițiile 
meteorologice nefavorabile. Lemnul este tratat impotriva mucegaiului, ciupercilor si a daunatorilor naturali 
precum si impotriva degradarii fizico-chimice cu solutii netoxice impregnate sub presiune. 
Componentele metalice: 
Oțel galvanizat la cald. Au proprietăți rezistente la intemperii și un aspect finisat, și sunt, de asemenea, 
reciclabile. 
Grinzile de catarare: 

Sunt realizate din lemn lamelar – pin Nordic tratat, pe care sunt montati suporti pentru maini si picioare 

realizati din polipropilena de inalta densitate. 

 
Echipamentele vine insotit cu placuta de identificare a producatorului cu codul echipamentului. 
 
MONTAJ: 
Asamblarea elementelor componente se va face cu accesorii filetate galvanizate, cu capete ascunse, care 
permit montarea si demontarea doar cu unelte speciale. 
Fixarea echipamentului se poate face in blocuri de fundare din beton simplu C12/15, ingropate in pamant 
sau cu prindere pe placa de beton cu conexpanduri. Echipamentul este prevazut cu picioare metalice din 
otel galvanizat 60 cm si cu o talpa metalica 40 x 40 cm, acesta se ingroapa in pamant sau beton 50 cm de la 
cota finala astfel 10 cm raman deasupra pamantului protejand astfel structura de lemn de contactul direct 
cu solul. In cazul prinderii pe beton cu conexpanduri echipamentul este prevazut cu picioare metalice de 10 
cm. 
 
NOTA- Echipamentul se livreaza cu toate accesoriile de montaj. Consumabilele si materialele necesare in 
santier NU sunt incluse in pachetul/coletul echipamentului si trebuie rezolvate local. 
 

 

 

Echipamentul prezinta certificare conform standard EN1176:2008. 

Lemnul prezinta certificare PEFC. 

  

 
 
 
Elementele structurale (stalpi, fundatii, tobogane, panouri din HPL): 5 ani 
Elementele decorative (funii, manere, agatatori, diverse jocuri): 3 ani 
 
 
 
 
Instalarea se va face conform instructiunilor producatorului, de catre o echip avizata. Ulterior instalarii dar 
anterior punerii in functiune, echipamentul trebuie testat conform EN1176 si EN1177. 

CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE: 
 

ALTE CONDITII CU CARACTER TEHNIC: 
 

CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE: 
 

SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE: 
 


