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Specificaţii tehnice 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Scrumiera cu nisip cu capacitate maxima de 8 litri. 

- Fabricata din oțel galvanizat de 1, 1’5 și 3 mm. 

- Include un finisaj acoperit cu pulbere de poliester termoîncălzit. 

- Rezervor detașabil pentru nisip protejat cu incuietoare. 

- Poate fi fixat la sol cu 4 șuruburi M8 extensibile (incluse). 

- Este disponibil ca accesoriu un grătar de curățare care permite extragerea mucurilor de țigară fără a 

schimba nisipul. Este conectat la scrumieră printr-un cablu pentru a evita furtul acestuia. 

- Accesorii: capac pentru a proteja de ploaie și panou publicitar. 

- Nisipul de silice este disponibil ca înlocuitor. Se livreaza intr-un sac de 20 kg. 

- Fiabilitate garantată: acest produs a depășit în mod satisfăcător testele de funcționalitate și 

anduranță în condiții reale de mediu și utilizare. 

- Potrivit pentru a fi utilizat în interior și exterior în condiții meteorologice normale. În cazul condițiilor 

meteorologice extreme, precum salinitatea ridicată, temperatura sau umiditatea, poate fi inclus un 

tratament special suplimentar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


